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Produktové označení:
Rozměr balení:
PN:

iG5E-UTP-PVC-305
350 x 350 x 200 mm 
84005010

    

 

Síťový kabel iGET CAT5E UTP PVC Eca

• iG5E-UTP-PVC
• Kabel UTP 4 páry
• Kategorie CAT5E
• Šířka pásma – 100 MHz
• Typ vodiče – měděný drát
• Průměr kabelu 5.0 ± 0.3 mm
• Třída reakce na oheň Eca, 
  PVC plášt 
• 305m box/100m role

 
 

 

Kabel drát CAT5E nestíněný s pláštěm PVC a třídou reakce na oheň Eca.

Standardy
ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0., TS 50576,
EN 13501-6, EN 50575, EN 60332-1-2, 
Vlastnosti
Váha: 26.5 KG/KM
Skladovací teplota: -20 až 60°C 
Provozní teplota: -20 až 70°C
Plášť
Materiál: PVC (Eca) 
Průměr: 5.0 ± 0.3 mm
Tloušťka: 0.55 ± 0.05 mm

Konstrukce
Typ a velikost vodiče: měděný drát 0.48 ± 0.01 mm
Izolace: Materiál HDPE, 0.88 ± 0.05 mm
Tloušťka: 0.20 mm 
Barva párů: hnědá, modrá, oranžová, zelená
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost: AC-500V/MIN
Izolační odpor: 100 M OHMS.KM, MIN 20°C
NVP: 69%
Zpoždění signálu: 498 ns 
Rozdílové zpoždění: 44 ns  

EAN:
Servis: https:\\helpdesk.intelek.cz, obchod: sales@iget.eu

Produktové označení:
Rozměr balení:
PN:

iG5E-UTP-PVC-100
80 x 220 mm 
84005011

    EAN:
DoP: I101-iG-5E-UTP-PVC-Eca-01 DoP: I101-iG-5E-UTP-PVC-Eca-01

8594177652589 8594177652664


