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Oznaczenie produktu:
Wielkość opakowania:
PN:

iG6-UTP-PVC-305
430 x 430 x 240 mm 
84005020

    

 

Kabel sieciowy iGET CAT6 UTP PVC Eca

 
 

 

Kabel nieekranowany CAT6 o powłoce PVC i klasie reakcji na ogień Eca.

Standardy
ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0., TS 50576,
EN 13501-6, EN 50575, EN 60332-1-2, 
Właściwości
Ciężar: 35 KG/KM
Temperatura przechowywania: -20 až 60°C 
Temperatura pracy: -20 až 70°C
Płaszcz
Materiał: PVC (Eca) 
Średnica: 6.0 ± 0.3 mm
Grubość: 0.55 ± 0.05 mm

Konstrukcja
Typ i rozmiar przewodu: 
drut miedziany 0.53 ± 0.01 mm
Izolacja: materiał HDPE, 0.98 ± 0.05 mm
Grubość: 0.21 mm 
Kolor pary: brązowy, niebieski, pomarańczowy, zielony
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość dielektryczna: AC-500V/MIN
Rezystancja izolacji: 100 M OHMS.KM, MIN 20°C
NVP: 69%
Opóźnienie sygnału: 498 ns 
Opóźnienie różnicowe: 44 ns  

EAN:
Servis: https:\\helpdesk.intelek.cz, obchod: sales@iget.eu

Oznaczenie produktu:
Wielkość opakowania:
PN:

iG6-UTP-PVC-100
90 x 240 mm
84005021

    EAN:
DoP: I102-iG-6-UTP-PVC-Eca-01 DoP: I102-iG-6-UTP-PVC-Eca-01

8594177652596 8594177652671

• iG6-UTP-PVC
• Kabel UTP 4 pary
• Kategoria CAT6
• Szerokość pasma – 250 MHz
• Rodzaj przewodu – drut miedziany
• Średnica kabla 6.0 ± 0.3 mm
• Klasa reakcji na ogień Eca, 
  płaszcz z PVC
• 305 m opakowanie/
  100 m szpula


